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Ce panneau en lames composite est idéal pour créer un espace privatif. Sa hauteur est 
adaptable selon le nombre de lames superposées. Tous ses éléments sont recoupables 
en cas de hauteur ou longueur spécifique.

Le produit

CLÔTURE COMPOSITE VALEYRAC

Caractéristiques

SBFM 
Société Bordelaise 
Fabrications Metalliques

tél : +33 557 932 300 
fax : +33 557 932 301
contact@sbfm-grillage.com www.sbfm-grillage.com

Zac Mermoz 
1, avenue de la Forêt 
33320 Eysines

• Remplissage : lames composite 1800 x 160 x 18 mm

• Profils de finition aluminium : longueur 1800 mm

• Hauteur poteau ligne droite : 1,10 / 1,60 / 2,00 / 2,30 m - recoupable
 Hauteur poteau d’angle : 1,10 / 1,60 / 2,30 m - recoupable

• Section : poteau ligne droite 72 x 45 x 1,3 mm, poteau d’angle 72 x 72 x 1,5 mm

• Coloris lames composite texturées : 

• Coloris accessoires (poteaux, profil de finition, capuchons, closoirs) : 

• Profils réducteurs de 18 mm pour adapter les poteaux à la largeur des lames

• Poteau à sceller (50 cm) ou sur platines (si hauteur totale inférieure à 1,50 m)

• Closoirs à insérer dans les rainures non utilisées des poteaux pour une finition parfaite

Gris foncé Gris clair Bois clair Bois blanc

Gris 7016

Gris foncé Gris clair Bois clair Bois blanc

Profil de finition 
aluminium haut 
1800 mm
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Profil de finition 
aluminium bas 
1800 mm

2 profils réducteurs pour lames 
ép. 18 mm (droit et gauche)

4 closoirs de finition
(en haut et en bas de 
chaque côté) Closoir à ajouter dans les 

rainures non utilisées des 
poteaux

intérieur strié


