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Design tout en restant sobre et épuré, ce portail aluminium à lames larges horizontales 
a la particularité de ne pas posséder de traverses horizontales en haut et en bas.

Le produit

PORTAIL ALU AUROS

Caractéristiques

SBFM 
Société Bordelaise 
Fabrications Metalliques

tél : +33 557 932 300 
fax : +33 557 932 301
contact@sbfm-grillage.com www.sbfm-grillage.com

Zac Mermoz 
1, avenue de la Forêt 
33320 Eysines

• Disponible en portillon, portail battant 
et portail coulissant

• Modèle sans traverses

• Lames larges horizontales

• Hauteur maximum : 2,04 m

• Poteaux : 100 x 100 / 
150 x 150 / 200 x 200 mm    
Hauteurs disponibles de 1,00 à 1,80 m

• Battants, coulissants, portillons : 
 forme A uniquement

Accessoires compris
Battants 

• Serrure à canon européen, 3 clés
• Poignée aluminium 
• Sabot de sol 
• Gonds multi-réglages (à visser ou à sceller) 
• Lame interm. ou basse renforcée pour 

automatisme

Coulissants 

• 1 guide à galets (nylon) 
• 1 platine de réception 
• Serrure à canon européen, 3 clés
• Poignée aluminium 
• Rail au sol à visser zingué
• 1 butée d’ouverture à visser 
• Lame basse renforcée pour automatisme
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Ivoire clair

Rouge

Bleu

Vert

Noir 900

Noir 2100

Bleu 600

Bronze YW283F

Finition mat ou texturé

Finition sablé

Finition satiné

Gris

Marron

Noir

TYPE MONTANTS
(mm)

REMPLISSAGE 
(mm)

PROFIL LAME 
BASSE (mm)

Portails battants 
et coulissants 85 x 65

150 x 35
200 x 35

100 x 35 (pour 
pas de 100 mm)


