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Juste milieu entre pleines et ajourées, les lames persiennées du portail Eysines laissent 
passer les rayons du soleil tout en conservant l’intimité d’un foyer. 

Associé à la clôture Eysines, ce modèle apporte design et esthétisme à une habitation.

Le produit

PORTAIL ALU EYSINES

Caractéristiques
• Hauteur maximum : 1,80 m

• Poteaux : 100 x 100 / 150 x 150 / 200 x 200 mm
Hauteurs disponibles de 1,00 à 1,80 m

• Portails coulissants :
1 meneau obligatoire si passage < 4000 mm
2 meneaux obligatoires si passage ≥ 4000 mm

• Disponible en portillon, portail battant et portail
coulissant

• Battans, coulissants, portillons :
forme A uniquement

Accessoires compris
Battants 

•	 Serrure à canon européen, 3 clés
•	 Poignée aluminium 
•	 Sabot de sol 
•	 Gonds réglables à visser 
•	 Traverse intermédiaire ou basse renforcée pour 

automatisme

Coulissants 

•	 1 guide à galets (nylon) 
•	 1 platine de réception 
•	 Serrure à canon européen, 3 clés
•	 Poignée aluminium 
•	 Rail au sol à visser zingué
•	 1 butée d’ouverture à visser 

Lames inclinées

•	 Lames brise-vue type persiennées 
ajourées

•	 Lames 110 x 20 mm
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Blanc 9010

Rouge

Bleu

Vert

Noir 900

Noir 2100

Bleu 600

Bronze YW283F

Finition mat ou texturé Finition sablé Finition satiné

Ivoire clair

Gris

Marron

Noir

TYPE MONTANTS
(mm)

TRAVERSES
(mm)

REMPLISSAGE 
(mm)

MENEAUX
(mm)

PASSAGE 
MAX. (mm)

Portillon

70 x 45 70 x 35 110 x 20 70 x 28

1500

Portail battant 4000

Portail coulissant 4500
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