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Allier tôle micro-perforée et aluminium, c’est choisir de se démarquer avec originalité. 
Cette découpe disponible pour portillons, portails battants et portails coulissants met 
en valeur une entrée de propriété.

Le produit

PORTAIL ALU LÉOGNAN

Caractéristiques

SBFM 
Société Bordelaise 
Fabrications Metalliques

tél : +33 557 932 300 
fax : +33 557 932 301
contact@sbfm-grillage.com www.sbfm-grillage.com

Zac Mermoz 
1, avenue de la Forêt 
33320 Eysines

•	 Disponible en portillon, portail battant et 
	 portail coulissant

•	 Hauteur maximum : 1,80 m

•	 Poteaux : 100 x 100 / 150 x 150 / 200 x 200 mm 	   
Hauteurs disponibles de 1,00 à 1,80 m

•	 Tôle design standard 30/10
	 1 tôle par vantail - 2 tôles sur portail coulissant
	 Largeur tôle entre montants : 300 mm
	 Décor par découpe laser ou usinage

•	 Battants, coulissants, portillons : 
	 forme A uniquement

Accessoires compris
Battants 

•	 Serrure à canon européen, 3 clés
•	 Poignée aluminium 
•	 Sabot de sol 
•	 Gonds réglables à visser 
•	 Traverse basse renforcée dans l’axe pour 

automatisme

Coulissants 

•	 1 guide à galets (nylon) 
•	 1 platine de réception 
•	 Serrure à canon européen, 3 clés
•	 Poignée aluminium 
•	 Rail au sol à visser zingué
•	 1 butée d’ouverture à visser 

A

Ivoire clair

Rouge

Bleu

Vert

Noir 900

Noir 2100

Bleu 600

Bronze YW283F

Finition mat ou texturé

Finition sablé

Finition satiné

Gris

Marron

Noir

TYPE MONTANTS
(mm)

TRAVERSES
(mm)

REMPLISSAGE 
(mm)

MENEAUX
(mm)

PASSAGE 
MAX. (mm)

Portillon

70 x 45
70 x 35 100 x 20

150 x 20
200 x 20

70 x 28

1500

Portail battant 4000

Portail coulissant 70 x 55 4500


